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COVER ADDOSSATA FRONTALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 49 cm. Movimento del telo e impacchettamento
verso la parete. Struttura in stile moderno, caratterizzata dal forte impatto estetico, dotata a richiesta di
doppia linea di led perimetrale (su 3 lati). Misure massime realizzabili a modulo singolo cm 700x700.

INFORMAZIONI TECNICHE

Struttura portante realizzata interamente con profili in
alluminio estruso con matrici a disegno

Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con
frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI
6060

Classe di resistenza al vento 6

Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai
raggi UV

Viteria completamente in acciaio inox

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera
Pulegge e ruote dentate in nylon

Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in
acciaio

Movimentazione con motore radio integrato con
controllo automatico della tensione del telo e
radiocomando di serie

Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura
equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo

Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni
meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo
classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77

Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5
mm

Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua
allinterno dei montanti

Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o
Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a
richiesta

Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini
paraspifferi sui 4 lati

Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la
struttura

La formazione di condensa sul telo non e da
considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale
La tenda verrd fornita con telo preassemblato fino a
500 cm salvo diverse indicazioni

Altezza delle gambe frontali di serie 250 m

COLORI TESSUTO DI SERIE

Bianco
OSCURANTE

Avorio 1013
OSCURANTE

OO

COLORI TESSUTO OPTIONAL

(calcolare su area effettiva pergola)
SOLTIS W96

2047 - 8102 - 8861-2171-1103
+43,00 €/mq

OPATEX

+13,00 €/mq

PRECONTRAINT 502

ALTRI SUNBLOCK
+17,00 €/mq

©0 S

COLORI FRANGITRATTA
Bianco

Di serie

Avorio

Di serie

Nero Ruvido

DR703
+5%

@O0

LAVORAZIONI LED
PARTICOLARI

Pag 2 Pag 3

CARTER PERIMETRALE

GRONDA

FRANGITRATTA FRONTALE
FRANGITRATTA POSTERIORE
FRANGITRATTA INTERMEDIO

GAMBA 13x13

PIEDE FISSO INOX

ANGOLO INOX VERNICIATO COVER

PRODOTTO
MOTORIZZATO

QUALITA
COLORI

TESSUTO ANTI UV
OSCURANTE
DI SERIE

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL1013

Marrone
Ral 8017

Nero Micaceo
DR703

Corten

0000

ALTRI COLORI STRUTTURA
Altri RAL

20%

Altri colori

(Ruvidi, Metallizzati, No legno)
a preventivo

S

TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E
COLORI STRUTTURA NON DI SERIE:

30 giorni lavorativi dalla conferma
d’ordine

MOTORE DI SERIE
Motore e telecomando 1 canale di
serie CHERUBINI. Motore optional

radio SOMFY e telecomando SITUO

1 CANALE +212,00€ cad.

AUTOMATISMI Pag 1



COVER ADDOSSATA FRONTALE

Aayd VY

VISTA FRONTALE

49

direzione stesura telo

Al |

%*
tettino in lamiera proteggi telo
-

13

CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER
PERIMETRALE

GAMBE DETTAGLI

A

e \ = -
’ \

T A/13' v
GAMBA COVER PARTICOLARE CARTER CON LED

Fino a cm 250 266,00 €
Finoacm 320 326,00 €
Fino a cm 400 416,00 €
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RILIEVO MISURE

NOTA BENE: le misure in larghezza e sporgenza sono da considerare esterno gambe. L'alfezza massima € sempre data

dall'altezza sottogronda + 49 cm.

<ty

ALTEZZA MINIMA

< LARGHEZZA > < SPORGENZA >
LARGHEZZA
CAMLATA 600
§ 150 5985 6.317 6.650 6.949 7.301 7.520 8.236 8.455 9.819 10.035 10.384 10.603
u 200 6.126  6.485 6.843 7.279 7.656 7.881 8.623 8.848 10.322 10.544 10.919 11.144
'JOC 250 6.399 6.783 7.166 7.401 7.785 8.017 8.765 8.997 10.483 10.712 11.093 11.325
P 300 6.541 6.950 7.360 7.600 8.009 8.248 9.022 9.260 10.791 11.027 11.433 11.867
350 6.814  7.248 7.683 7.930 8.365 8.610 9.409 9.654 11.295 11.537 11.969 12.213
400 6.956 7.416 7.876 8.129 8.590 8.841 9.666 9.918 11.603 11.852 12.309 12.560
450 7919  8.386 8.853 9.188 9.674 9.932 10.418 10.676 12.471 12.727 13.210 13.467
500 8.061 8.553 9.046 9.311 9.804 10.068 10.561 10.825 12.633 12.895 13.385 13.648
550 8.497 9.015 9.533 9.805 10.323 10.594 11.112 11.383 13.237 13.506 14.021 14.290
600 8.639  9.183 9.726 10.004 10.548 10.826 11.369 11.647 13.546 13.821 14.361 14.636
650 8.912  9.481 10.050 10.335 10.903 11.188 11.756 12.041 14.050 14.332 14.898 15.180
700 9.054 9.648 10.243 10.534 11.128 11.419 12.014 12.304 14.358 14.647 15.239 15.527

N° GAMBE 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
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terza guida
necessaria

-

terza gamba necessaria
per larghezza oltre 500 cm

////////////(/{//////////// AL P SIS AP S PSS AR S A

direzione direzione direzione direzione
stesura telo stesura telo stesura telo stesura telo
MAX
700 cm
=
(8]
o}
g
@ ® - | @ ® @ ® ® ® ®
s \ /
<
— = . terza gamba necessaria per larghezza oltre 500 cm
direzione direzione P -
stesura telo stesura telo D MAX 1400 cm o
@ GAMBA
\/ \/
@ ® @ ®
MAX 500 cm MAX 500 cm
MOVIMENTAZIONE PARALLELA MOVIMENTAZIONE CONTRAPPOSTA

@ GAMBA
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COMPONENTI

CARTER PERIMETRALE GRONDA

35,5 7I 135
L 1
v\:
13

FRANGITRATTA FRONTALE FRANGITRATTA POSTERIORE

§ FRANGITRATTA INTERMEDIO GAMBA 13x13
. ) 13 13
& /\

6 1

| o o
‘3'\‘

PIEDE FISSO INOX ANGOLO INOX VERNICIATO COVER
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COVER ADDOSSATA LATERALE

Pergola addossata a parete con carter perimetrale da 49 cm. Movimento del telo parallelo alla parete e
impacchettamento a scelta a destra o sinistra vista frontale. Pergola in stile moderno, caratterizzata dal
forte impatto estetico, dotata a richiesta di doppia linea di led perimetrale (su 3 lati). Misure massime

realizzabili a modulo singolo cm 700x700.

S

. . T — S

INFORMAZIONI TECNICHE

COLORI TESSUTO DI SERIE

CARTER PERIMETRALE

GRONDA

FRANGITRATTA FRONTALE
FRANGITRATTA POSTERIORE
FRANGITRATTA INTERMEDIO

GAMBA 13x13

PIEDE FISSO INOX

ANGOLO INOX VERNICIATO COVER

QUALITA
COLORI

TESSUTO ANTI UV
OSCURANTE
DI SERIE

COLORI STRUTTURA DI SERIE

Struttura portante realizzata interamente con profili in Bianco Bianco
alluminio estruso con matrici a disegno O OSCURANTE RAL 9010
Tenda richiudibile ad impacchettamento realizzata con

frangitratta in alluminio estruso con lega primaria UNI O g‘g’gﬁ;&g’m éﬁqgﬁ
6060

Classe di resistenza al vento 6 Marrone
Profili verniciati a base di resina poliestere resistente ai COLORI TESSUTO OPTIONAL Ral 8017

raggi UV
Viteria completamente in acciaio inox

(calcolare su area effettiva pergola)

Nero Micaceo

o) 1 10l

Carrelli di scorrimento con cuscinetti radiali a sfera SOLTIS W96 DR703
. 2047 - 8102 - 8861 - 2171- 1103
Pulegge e ruote dentate in nylon +43,00 €/mq
Cinghia di trasmissione in poliuretano con anima in Corten
acciaio OPATEX
Movimentazione con motore radio integrato con +13,00 €/mq
controllo automatico della tensione del telo e
radiocomando di serie iFE'EFgPSNUTI\TQl_,(\;Eioz ALTR' COLORI STRUTTU RA
Meccanica testata su 3000 cicli di apertura/chiusura +17,00 €/mq Altri RAL

equivalenti a 18000 metri e 4 anni di utilizzo
Di serie tessuto in poliestere resistente alle sollecitazioni
meccaniche con spalmatura nera all'interno, ignifugo

COLORI FRANGITRATTA

20%

Altri colori

S

classe 2 secondo le norme italiane RF 1/75 e 3/77 Bianco (Ruvidi, Metallizzati, No legno)
Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox spessore 5 Di seri a preventivo

| serie
mm
Gronda perimetrale sui 4 lati, con scarico dell'acqua Avorio TEMPI DI CONSEGNA PER TESSUTI E
allinterno dei montanti Di serie COLORI STRUTTURA NON DI SERIE:
Tenda con frangitratta verniciati Bianco RAL 9010 o 30 giorni lavorativi dalla conferma
Avorio RAL 1013 in abbinamento al telo, DR703 a Nero Ruvido d’ordine
richiesta ?E;“
Guarnizione salvagoccia di serie abbinata a spazzolini ’ MOTORE DI SERIE
paraspifferi sui 4 lati Motore e telecomando 1 canale di
Tettino realizzato in lamiera verniciata in tinta con la LAVORAZIONI LED serie CHERUBINI. Motore optional
struttura PARTICOLARI radio SOMFY e telecomando SITUO
La formazione di condensa sul telo non e da 1 CANALE +212,00€ cad.
considerarsi difetto, si tratta di un fenomeno naturale Pag 2 Pag 3

AUTOMATISMI Pag 1

La tenda verrd fornita con telo preassemblato fino a
500 cm salvo diverse indicazioni
Altezza delle gambe frontali di serie 250 m
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Aayd VY

VISTA LATERALE

49

Al |

direzione stesura telo
con impacchettamento a sx

%*
tettino in lamiera proteggi telo |

CARTER PERIMETRALE COMPLETO DI GRONDA INCLINAZIONE DEL TELO E' INTEGRATA ALL'INTERNO DEL CARTER
PERIMETRALE

GAMBE DETTAGLI

e \ = -
’ \

T A/13' v
GAMBA COVER PARTICOLARE CARTER CON LED

Fino a cm 250 266,00 €
Finoacm 320 326,00 €
Fino a cm 400 416,00 €



COVER ADDOSSATA LATERALE

RILIEVO MISURE

NOTA BENE: le misure in larghezza e sporgenza sono da considerare esterno gambe. L'alfezza massima € sempre data

dall'altezza sottogronda + 49 cm.

<ty

ALTEZZA MINIMA

< LARGHEZZA > < SPORGENZA >
LARGHEZZA
CAMLATA 600 650
§ 150 5.985 6.248 6.642 6.905 7.299 7.562 8.283 8.546 9.568 9.784 10.133 10.352
u 200 6.196 6.485 6.904 7.193 7.612 7.901 8.628 8.917 10.070 10.293 10.667 10.893
'JOC 250 6.407 6.721 7.166 7.481 7.926 8.240 8.973 9.288 10.232 10.461 10.842 11.073
P 300 6.585 7.036 7.280 7.600 8.051 8.372 9.188 9.432 10.539 10.775 11.182 11.615
350 6.816 7.292 7.542 7.888 8.365 8.711 9.552 9.803 11.043 11.286 11.718 11.962
400 6.913 7.396 7.653 8.005 8.488 8.841 9.689 9.947 11.351 11.600 12.058 12.308
450 7.873 8.381 8.644 9.022 9.531 9.909 10.418 10.682 12.220 12.475 12.958 13.215
500 7.970 8.485 8.755 9.139 9.655 10.039 10.555 10.825 12.382 12.644 13.133 13.397
550 9.000 9.518 10.036 10.308 10.826 11.097 11.615 11.886 13.489 13.757 14.272 14.541
600 9.142 9.685 10.229 10.507 11.051 11.328 11.872 12.150 13.797 14.072 14.613 14.888
650 9.415 9.984 10.552 10.837 11.406 11.691 12.259 12.544 14.301 14.583 15.149 15.431

700 9.557 10.151 10.746 11.037 11.631 11.922 12.516 12.807 14.610 14.898 15.490 15.779



COVER

ADDOSSATA LATERALE

La misura di larghezza € nel senso di movimentazione del felo. La misura di sporgenza é parallela ai frangitratia.

00 cm
_ARGHEZZA MAX 7 .

/

terza gamba necessaria
per larghezza oltre 500 cm

terza guida
necessaria

SCHEMA ACCOPPIAMENTO FRONTALE SCHEMA ACCOPPIAMENTO LATERALE

lilliiiiiiiiiiiiiiauiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid

direzione
stesura telo

_

terza gamba
necessaria per larghezza

oltre 500 cm

/ A\

@

C
direzione
stesura telo
@ _
@

direzione
stesura telo

ﬁ

terza gamba
necessaria per larghezza

oltre 500 cm

v D

(C)

MAX 1400 cm

direzione
stesura telo

ﬁ

g0

\/

direzione
stesura telo

_

direzione
stesura telo

ﬁ

MAX
500 cm

®

® @ @ ®Y
“ MAX 1400 cm >

® @ GAMBA

®

\

<
<

<
<

MAX 700 cm
IMPACCHETTAMENTO A DX

@ GAMBA

MAX 700 cm
IMPACCHETTAMENTO A SX
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COMPONENTI

CARTER PERIMETRALE GRONDA

35,5 7I 135
L 1
v\:
13

FRANGITRATTA FRONTALE FRANGITRATTA POSTERIORE

§ FRANGITRATTA INTERMEDIO GAMBA 13x13
. ) 13 13
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PIEDE FISSO INOX ANGOLO INOX VERNICIATO COVER
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